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AMPLIFICATEUR  OPERATIONNEL

DERIVATION



Dans le montage représenté, on suppose l'A(Op( idéal avec un bande passante limitée. En posant  P = j(( :
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( impédances d’entrée (



( amplification en mode commun 0




( impédances de sortie 0 (



( le constructeur donne pour l’amplification en mode différentielle :
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On montre que la transmittance complexe 
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peut se mettre sous la forme suivante :
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Ao = -
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si R = 10 k et C = 100 nF on compléte le tableau suivant :

	Rg (() (
	0 (
	100 (
	178,3 (

	(d (rd/s) (
	79266,9 rd/s
	78873 rd/s
	78569,6 rd/s

	Fd (kHz)(
	12,616 kHz
	12,553 kHz
	12,505 kHz

	md (
	6,70(10-3
	0,401
	0,707

	Q ( (
	74,6
	1,25
	0,707

	Ao (
	-6283,18
	-98,43
	-55,59

	Go = 20(LOG((Ao() (
	75,96 dB 
	39,86 dB
	34,9 dB

	
	
	
	(

	
	
	
	Butterworth


L’objectif consiste à utiliser le logiciel REGRESSI (Version 2.51) pour étudier la réponse temporelle du montage dérivateur alimenté par un signal triangulaire de fréquence 
Fi = 500 Hz quand on règle Rg dans l’intervalle 0 ( < Rg < 200 (
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